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TREI 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство предназначено для квалифицированного технического персонала, прошедшего
специальную подготовку и обладающего знаниями в области измерительной, управляющей и
регулирующей техники.

Неквалифицированное вмешательство в работу устройства или системы, а также несоблюдение
правил техники безопасности могут вызвать аварии и поломки, которые могут представлять опасность для
жизни и здоровья обслуживающего персонала. Поэтому доступ к устройствам и системе должен иметь
только квалифицированный персонал.

Электричество опасно и может привести к получению травмы или к смертельному исходу в случае
поражения им обслуживающего персонала.

Работы по техническому обслуживанию устройства на месте эксплуатации должны выполняться
персоналом службы КИПиА предприятия-потребителя, имеющим 3 группу по электробезопасности и допуск
к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В, прошедшим специальный инструктаж и
изучившим настоящее руководство.

Техническое обслуживание устройства должны проводить специалисты, имеющие уровень
квалификации не ниже - слесарь КИПиА 4 разряда.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Электрические поля или электростатический разряд могут вызывать нарушения функционирования,
повреждая отдельные элементы, встроенные схемы, модули или устройства. Поэтому при выполнении
действий, могущих вызвать повреждение устройства воздействием на него статического электричества,
необходимо выполнять приведенные ниже указания:

ВНИМАНИЕ!
•  Электронные узлы, модули или устройства нужно упаковывать, хранить 
и транспортировать только в оригинальной упаковке или в другой 
подходящей упаковке, например, из проводящих пористых материалов 
или алюминиевой фольги.
•  Прикасайтесь к узлам, модулям и устройствам только после того, как вы 
заземлите себя одним из следующих способов:
– ношение антистатического браслета;
– ношение антистатической обуви или антистатических заземляющих 
полос в зонах, чувствительных к электростатическому разряду, с 
проводящими полами;
•  Разрешено помещать электронные узлы, модули или устройства только 
на электропроводящие поверхности (стол с антистатическим покрытием, 
электропроводящий антистатический пеноматериал, упаковочный 
антистатический пакет, антистатический контейнер).

Необходимые меры по защите от электростатического электричества наглядно
продемонстрированы на рисунке ниже, где:

– 1- токопроводящий пол;
– 2 - стол с защитой от электростатического электричества;
– 3 - обувь для защиты от электростатического

  электричества;

– 4 - халат для защиты от электростатического
  электричества;

– 5 - браслет для защиты от электростатического
  электричества;

– 6 - заземление для шкафов;

– 7 - соединение с проводящим полом.
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели аналогового ввода TP-A, TP-AH предназначены для подключения внешних

датчиков тока, выдачи питания в линию и передачи сигналов в модули аналогового ввода (перечень
подключаемых модулей см. в таблице 1), таким образом, терминальные панели выполняют связующую
роль в цепочке датчик-модуль.

Особенность терминальной панели TP-AH - возможность подключения модулей для обмена данными
по HART-протоколу.

Конструктивно терминальные панели выполнены в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод.
Внешний вид панелей TP-A, TP-AH представлен  на рисунках 1-2.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели аналогового ввода TP-A

Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели аналогового ввода TP-AH
      Назначение и общее описаниеI - 2 
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2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-A, TP-AH представлены  в таблице 1.
    

3 Состав терминальной панели 
Терминальная панель аналогового ввода TP-A имеет в своем составе:
– Разъем (Module) типа IDC-50 для подключения модуля аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1);

– Трехуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей (датчиков);
– Разъем питания 24VDC для подключения источника питания постоянного тока напряжением 24 В;
– Предохранитель;

– Cветодиод индикации по вводу питания.
Терминальная панель TP-AH дополнительно имеет разъемы Hart 1-8 и Hart 9-16 для обмена данными

по HART-протоколу. Данные разъемы предназначены для подключения модулей по HART-протоколу
(перечень подключаемых модулей  см. таблицу 1).

Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-A, TP-AH

Параметр Значение

Количество каналов 16

Количество подключаемых модулей 1

Подключаемые модули M548A, M1245A, M648A

Подключаемые модули HART S240HI, S241HI, M541HR

Типы подключаемых датчиков 0-20 мА, 4-20 мА

Количество линий питания датчиков 16

Ток в линии питания датчика, мА, не более 27

Ток предохранителя по питанию внешних 
цепей каналов, А 2

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Защита от перенапряжения есть

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 112х121х64

Масса, кг, не более 0,32
Технические характеристики I - 3 
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Лицевые панели терминальных панелей TP-A и TP-AH представлены  на рисунках 3-4.

Рисунок 3 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-A

Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-AH
      Состав терминальной панелиI - 4 
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4 Индикация
Индикация ввода питания 24VDC терминальных панелей TP-A, TP-AH  приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов трехуровневого клеммника XS и разъема Module (IDC-50)

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A  21-24,
45-48

1

Общие цепи каналов «общий минус»

1B 1 Вход «+» 1-го канала

1C - Выход для питания внешних цепей 1-го канала

2A  21-24,
45-48

2

Общие цепи каналов «общий минус»

2B 3 Вход «+» 2-го канала

2C - Выход для питания внешних цепей 2-го канала

3A  21-24,
45-48

3

Общие цепи каналов «общий минус»

3B 5 Вход «+» 3-го канала

3C - Выход для питания внешних цепей 3-го канала

4A  21-24,
45-48

4

Общие цепи каналов «общий минус»

4B 7 Вход «+» 4-го канала

4C - Выход для питания внешних цепей 4-го канала

5A  21-24,
45-48

5

Общие цепи каналов «общий минус»

5B 9 Вход «+» 5-го канала

5C - Выход для питания внешних цепей 5-го канала

6A  21-24,
45-48

6

Общие цепи каналов «общий минус»

6B 11 Вход «+» 6-го канала

6C - Выход для питания внешних цепей 6-го канала
Индикация I - 5 
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7A  21-24,
45-48

7

Общие цепи каналов «общий минус»

7B 13 Вход «+» 7-го канала

7C - Выход для питания внешних цепей 7-го канала

8A  21-24,
45-48

8

Общие цепи каналов «общий минус»

8B 15 Вход «+» 8-го канала

8C - Выход для питания внешних цепей 8-го канала

9A  21-24,
45-48

9

Общие цепи каналов «общий минус»

9B 25 Вход «+» 9-го канала

9C - Выход для питания внешних цепей 9-го канала

10A  21-24,
45-48 10 Общие цепи каналов «общий минус»

10B 27 Вход «+» 10-го канала

10C - Выход для питания внешних цепей 10-го 
канала

11A  21-24,
45-48

11

Общие цепи каналов «общий минус»

11B 29 Вход «+» 11-го канала

11C - Выход для питания внешних цепей 11-го 
канала

12A  21-24,
45-48

12

Общие цепи каналов «общий минус»

12B 31 Вход «+» 12-го канала

12C - Выход для питания внешних цепей 12-го 
канала

13A  21-24,
45-48

13

Общие цепи каналов «общий минус»

13B 33 Вход «+» 13-го канала

13C - Выход для питания внешних цепей 13-го 
канала

14A  21-24,
45-48

14

Общие цепи каналов «общий минус»

14B 35 Вход «+» 14-го канала

14C - Выход для питания внешних цепей 14-го 
канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов трехуровневого клеммника XS и разъема Module 

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовI - 6 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

трехуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-A, TP-AH приведены на рисунках  в таблице 4.

   

Схемы подключения датчиков к терминальным панелям TP-A, TP-AH на примере 1-го канала
приведены на рисунках  в таблице 5.

15A  21-24,
45-48

15

Общие цепи каналов «общий минус»

15B 37 Вход «+» 15-го канала

15C - Выход для питания внешних цепей 15-го 
канала

16A  21-24,
45-48

16

Общие цепи каналов «общий минус»

16B 39 Вход «+» 16-го канала

16C - Выход для питания внешних цепей 16-го 
канала

- 49 - Диагностический вход.
Контроль питания 24VDC.

- 50 - Резерв

Таблица 4 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям

Схема подключения Описание

Подключение терминальных панелей TP-A, 
TP-AH к модулю аналогового ввода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальной панели TP-AH 
к модулям мультиплексорам HART через 
разъем IDC-20 (перечень подключаемых 
модулей HART см. в таблице 1).

Примечание - *1,2 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов трехуровневого клеммника XS и разъема Module 

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Подключение внешних цепей. Монтаж I - 7 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунках 4 - 5.

Рисунок 5 - Чертеж  общего  вида TP-A с указанием  габаритных размеров

Таблица 5 - Схемы подключения датчиков на примере 1-го канала  к терминальным панелям TP-A,
TP-AH

Схема подключения Описание

Подключение пассивного датчика.

Подключение активного датчика.

Трехпроводная схема подключения 
датчика.
      Использование по назначениюI - 8 
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Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-AH с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению I - 9 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные  панели  аналогового  ввода TP-AIso, TP-2AIso предназначены  для подключения

внешних датчиков тока, выдачи питания в линию и передачи сигналов в модули аналогового ввода
(перечень подключаемых модулей см. таблицу 1),  таким образом,  терминальные  панели  выполняют
связующую роль  в  цепочке  датчик-модуль. Внешний вид панелей TP-AIso, TP-2AIso представлен на
рисунках 1, 3.

Терминальная панель TP-2AIso имеет функцию резервирования подключаемых модулей, работает с
2-мя модулями параллельно, цепи внешних датчиков подключены к обоим модулям.

Особенности
– гальваническая изоляция между каналами, между внешними цепями и модулем ввода

осуществляется с помощью изолятора сигналов (Iso-A)  см. рисунок 2;

– возможность подключения модулей для обмена данными по HART-протоколу для сигналов тока.
Конструктивно  терминальные  панели  выполнены  в  металлическом  корпусе,  внутри  которого

установлена  печатная  плата.  На  печатной  плате  установлены  разъемы,  предохранитель  и  светодиод
а также модуль содержит 16 посадочных мест для установки изоляторов сигналов

.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели аналогового ввода TP-AIso 

Рисунок 2 - Изолятор сигналов Iso-A
      Назначение и общее описаниеII - 2 
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Рисунок 3 - Внешний вид терминальной панели аналогового ввода TP-2AIso

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-AIso, TP-2AIso представлены  в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-AIso, TP-2AIso

Параметр Значение

Тип терминальной панели TP-AIso TP-2AIso

Количество каналов 16

Количество подключаемых модулей
аналогового ввода 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть

Подключаемые модули M548A, M1245A, M648A

Подключаемые модули  HART S240HI, S241HI

Типы подключаемых датчиков 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10В

Ток предохранителя по питанию внешних 
цепей каналов, А 2

Электрическая прочность
изоляции В (DC), не менее

между каналами и внутренними цепями 1000 В,
между каналами 1500 В

Напряжение питания внешних цепей, В 24 (-15...+20 %)

Степень защиты оболочки IP20
Технические характеристики II - 3 
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3 Состав терминальной панели
Терминальные панели аналогового ввода TP-AIso, TP-2AIso имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):

1)  Module в TP-AIso;
2)  Module1 и Module2 в TP-2AIso.

– двухуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей (исполнительных устройств);

– разъем  питания 24VDC для  подключения  источника  питания  постоянного  тока напряжением 24 В;
– предохранитель;
– светодиод индикации по вводу питания;

– разъемы Hart 1-8 и Hart 9-16 для обмена данными по HART-протоколу. Данный разъем предназначен
для подключения модулей по HART-протоколу (перечень подключаемых модулей  см. таблицу 1).

Лицевые панели терминальных панелей TP-AIso и TP-2AIso представлены  на рисунках 4-5.

Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-AIso

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 217х121х50

Масса, кг, не более 1

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей TP-AIso, TP-2AIso

Параметр Значение
      Состав терминальной панелиII - 4 
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Рисунок 5 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2AIso

4 Индикация
Индикация ввода питания терминальных панелей TP-AIso, TP-2AIso  приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов двухуровневого клеммника XS

Контакт двухуровневого 
клеммника XS

Номер 
канала Назначение

1A

1

Вход «-» 1-го канала

1B Вход «+» 1-го канала (ток)

2A Вход «+» 1-го канала (напряжение)

2B Питание пассивного датчика 1-го канала

3A

2

Вход «-» 2-го канала

3B Вход «+» 2-го канала (ток)

4A Вход «+» 2-го канала (напряжение)

4B Питание пассивного датчика 2-го канала
Индикация II - 5 



                                                                                                                                                                TP-AIso, TP-2AIsoTREI
5A

3

Вход «-» 3-го канала

5B Вход «+» 3-го канала (ток)

6A Вход «+» 3-го канала (напряжение)

6B Питание пассивного датчика 3-го канала

7A

4

Вход «-» 4-го канала

7B Вход «+» 4-го канала (ток)

8A Вход «+» 4-го канала (напряжение)

8B Питание пассивного датчика 4-го канала

9A

5

Вход «-» 5-го канала

9B Вход «+» 5-го канала (ток)

10A Вход «+» 5-го канала (напряжение)

10B Питание пассивного датчика 5-го канала

11A

6

Вход «-» 6-го канала

11B Вход «+» 6-го канала (ток)

12A Вход «+» 6-го канала (напряжение)

12B Питание пассивного датчика 6-го канала

13A

7

Вход «-» 7-го канала

13B Вход «+» 7-го канала (ток)

14A Вход «+» 7-го канала (напряжение)

14B Питание пассивного датчика 7-го канала

15A

8

Вход «-» 8-го канала

15B Вход «+» 8-го канала (ток)

16A Вход «+» 8-го канала (напряжение)

16B Питание пассивного датчика 8-го канала

17A

9

Вход «-» 9-го канала

17B Вход «+» 9-го канала (ток)

18A Вход «+» 9-го канала (напряжение)

18B Питание пассивного датчика 9-го канала

19A

10

Вход «-» 10-го канала

19B Вход «+» 10-го канала (ток)

20A Вход «+» 10-го канала (напряжение)

20B Питание пассивного датчика 10-го канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов двухуровневого клеммника XS

Контакт двухуровневого 
клеммника XS

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовII - 6 
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21A

11

Вход «-» 11-го канала

21B Вход «+» 11-го канала (ток)

22A Вход «+» 11-го канала (напряжение)

22B Питание пассивного датчика 11-го канала

23A

12

Вход «-» 12-го канала

23B Вход «+» 12-го канала (ток)

24A Вход «+» 12-го канала (напряжение)

24B Питание пассивного датчика 12-го канала

25A

13

Вход «-» 13-го канала

25B Вход «+» 13-го канала (ток)

26A Вход «+» 13-го канала (напряжение)

26B Питание пассивного датчика 13-го канала

27A

14

Вход «-» 14-го канала

27B Вход «+» 14-го канала (ток)

28A Вход «+» 14-го канала (напряжение)

28B Питание пассивного датчика 14-го канала

29A

15

Вход «-» 15-го канала

29B Вход «+» 15-го канала (ток)

30A Вход «+» 15-го канала (напряжение)

30B Питание пассивного датчика 15-го канала

31A

16

Вход «-» 16-го канала

31B Вход «+» 16-го канала (ток)

32A Вход «+» 16-го канала (напряжение)

32B Питание пассивного датчика 16-го канала

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов двухуровневого клеммника XS

Контакт двухуровневого 
клеммника XS

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов II - 7 



                                                                                                                                                                TP-AIso, TP-2AIsoTREI
6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

одноуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-AIso, TP-2AIso приведены на рисунках  в таблице 5.

   

Схема подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-AIso, TP-2AIso приведена на
рисунке  в таблице 6.

Таблица 5 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-AIso, TP-2AIso

Схема подключения Описание

Подключение терминальных панелей
TP-AIso к модулю аналогового ввода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальных панелей
TP-2AIso к модулю аналогового ввода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальной панели
TP-AIso, TP-2AIso к модулям-
мультиплексорам HARTчерез разъем
IDC-20 (перечень подключаемых модулей 
см. в таблице 1).

Примечание - *1,2 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».
      Подключение внешних цепей. МонтажII - 8 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунках 5 - 6.

Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-AIso с указанием  габаритных размеров

Таблица 6 - Схема подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-AIso, TP-2AIso

Схема подключения Описание

Схема подключения пассивного токового 
датчика (0-20 мА, 4-20 мА)

Схема подключения активного токового 
датчика (0-20 мА, 4-20 мА)

Схема подключения аналогового ввода 
напряжения AI-0-10V
Использование по назначению II - 9 
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Рисунок 7 - Чертеж  общего  вида TP-2AIso с указанием  габаритных размеров
      Использование по назначениюII - 10 
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1 Назначение и общее описание
Терминальная панель аналогового ввода TP-AU предназначена для подключения внешних датчиков

тока, напряжения, выдачи питания в линию и передачи сигналов в модули аналогового ввода (перечень
подключаемых модулей см. в таблице 1), таким образом, терминальная панель выполняет связующую роль
в цепочке датчик-модуль.

К TP-AU могут подключаться датчики напряжения, активные и пассивные датчики тока. Каждый канал
имеет клемму для подключения источника питания для запитки пассивных датчиков.

Конструктивно терминальная панель выполнена в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод.
Внешний вид панели TP-AU представлен  на рисунках 1.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели аналогового ввода TP-AU

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальной панели TP-AU представлены  в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальной панели TP-AU

Параметр Значение

Количество каналов 16

Количество подключаемых модулей 1

Подключаемые модули M548A, M1245A, M648A

Типы подключаемых датчиков 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В

Количество линий питания датчиков 16

Ток в линии питания датчика, мА, не более 27

Ток предохранителя по питанию внешних 
цепей каналов, А 2
      Назначение и общее описаниеIII - 2 
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3 Состав терминальной панели 
Терминальная панель аналогового ввода TP-AU имеет в своем составе:
– Разъем (Module) типа IDC-50 для подключения модуля аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1);

– Клеммник (XS) для подключения внешних цепей (датчиков);
– Разъем питания 24VDC для подключения источника питания постоянного тока напряжением 24 В;
– Предохранитель;

– Cветодиоды индикации по вводу питания.

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Защита от перенапряжения есть

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 112х121х68

Масса, кг, не более 0,32

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальной панели TP-AU

Параметр Значение
Состав терминальной панели III - 3 
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Лицевая панель терминальной панели TP-AU представлена  на рисунке 2.

Рисунок 2 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-AU

4 Индикация
Индикация ввода питания 24VDC терминальной панели TP-AU  приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
Терминальная панель TP-AU имеет клеммник c тремя группами клемм для подключения внешних

цепей. Клеммы 1-й группы ABC(1-8) и клеммы 2-й группы ABC(9-16) предназначены для подключения цепей
датчиков, клеммы 3-й группы ABCD(17-23) предназначены для запитывания пассивных датчиков. Для
корректной работы существует ограничение на произвольное подключение различных типов датчиков для
обоих групп клемм. Разрешенные комбинации одновременного подключения датчиков для обоих групп
клемм приведены  в таблице 6. Назначение контактов приведено в таблицах 3-4.

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий
      ИндикацияIII - 4 
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Таблица 3  - Назначение контактов разъема XP1 (IDC-50)

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A  21-24

1

Общие цепи каналов «общий минус»

1B 1 Вход «+» 1-го канала ввода напряжения

1C 2 Вход «+» 1-го канала ввода тока

2A  21-24

2

Общие цепи каналов «общий минус»

2B 3 Вход «+» 2-го канала ввода напряжения

2C 4 Вход «+» 2-го канала ввода тока

3A  21-24

3

Общие цепи каналов «общий минус»

3B 5 Вход «+» 3-го канала ввода напряжения

3C 6 Вход «+» 3-го канала ввода тока

4A  21-24

4

Общие цепи каналов «общий минус»

4B 7 Вход «+» 4-го канала ввода напряжения

4C 8 Вход «+» 4-го канала ввода тока

5A  21-24

5

Общие цепи каналов «общий минус»

5B 9 Вход «+» 5-го канала ввода напряжения

5C 10 Вход «+» 5-го канала ввода тока

6A  21-24

6

Общие цепи каналов «общий минус»

6B 11 Вход «+» 6-го канала ввода напряжения

6C 12 Вход «+» 6-го канала ввода тока

7A  21-24

7

Общие цепи каналов «общий минус»

7B 13 Вход «+» 7-го канала ввода напряжения

7C 14 Вход «+» 7-го канала ввода тока

8A  21-24

8

Общие цепи каналов «общий минус»

8B 15 Вход «+» 8-го канала ввода напряжения

8C 16 Вход «+» 8-го канала ввода тока

9A 45-48

9

Общие цепи каналов «общий минус»

9B 25 Вход «+» 9-го канала ввода напряжения

9C 26 Вход «+» 9-го канала ввода тока

10A 45-48

10

Общие цепи каналов «общий минус»

10B 27 Вход «+» 10-го канала ввода напряжения

10C 28 Вход «+» 10-го канала ввода тока
Назначение контактов внешних разъемов III - 5 
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11A  45-48

11

Общие цепи каналов «общий минус»

11B 29 Вход «+» 11-го канала ввода напряжения

11C 30 Вход «+» 11-го канала ввода тока

12A  45-48

12

Общие цепи каналов «общий минус»

12B 31 Вход «+» 12-го канала ввода напряжения

12C 32 Вход «+» 12-го канала ввода тока

13A  45-48

13

Общие цепи каналов «общий минус»

13B 33 Вход «+» 13-го канала ввода напряжения

13C 34 Вход «+» 13-го канала ввода тока

14A  45-48

14

Общие цепи каналов «общий минус»

14B 35 Вход «+» 2-го канала ввода напряжения

14C 36 Вход «+» 2-го канала ввода тока

15A  45-48

15

Общие цепи каналов «общий минус»

15B 37 Вход «+» 15-го канала ввода напряжения

15C 38 Вход «+» 15-го канала ввода тока

16A  45-48

16

Общие цепи каналов «общий минус»

16B 39 Вход «+» 16-го канала ввода напряжения

16C 40 Вход «+» 16-го канала ввода тока

- 49 - Диагностический вход.
Контроль питания 24VDC.

- 50 - Резерв

Таблица 4  - Назначение контактов терминальной панели TP-AU

Разъем +24 В (выходы для питания внешних цепей)

17A Выход 1 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

17B Выход 2 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

17C Выход 3 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

17D Выход 4 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

18A Выход 5 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

18B Выход 6 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

18C Выход 7 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

18D Выход 8 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

19A Выход 9 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов разъема XP1 (IDC-50)

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовIII - 6 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

трехуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схема подключения модуля аналогового
ввода к терминальной панели TP-AU приведена на рисунке в таблице 5.

   

Терминальная панель TP-AU имеет возможность подключения пассивных и активных датчиков тока и
напряжения. Разрешенные варианты одновременного подключения датчиков для 1-й и 2-й групп клемм
приведены  в таблице 6.

Схемы подключения датчиков к терминальной панели TP-AU приведены на рисунках  в таблице 7.
   

19B Выход 10 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

19C Выход 11 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

19D Выход 12 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

20A Выход 13 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

20B Выход 14 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

20C Выход 15 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

20D Выход 16 с напряжением +24 В для питания внешних цепей

Таблица 5 - Схема подключения модуля к терминальной панели

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели TP-AU 
к модулю аналогового ввода через разъем 
IDC-50 (перечень подключаемых модулей 
см. в таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 6 - Разрешенные варианты подключения датчиков

Тип Клеммы 1-я группа ABC(1-8) Клеммы 2-я группа ABC(9-16)

Напряжение – Датчик напряжения – Датчик напряжения

Ток

– Пассивный датчик тока;

– Активный датчик тока;
– Датчик тока по 3-х проводной схеме 
подключения.

– Пассивный датчик тока;

– Активный датчик тока;
– Датчик тока по 3-х проводной схеме 
подключения.

Смешанное

– Датчик напряжения;

– Пассивный датчик тока.

– Пассивный датчик тока;

– Активный датчик тока;
– Датчик тока по 3-х проводной схеме 
подключения.

Таблица 4  (продолжение) - Назначение контактов терминальной панели TP-AU

Разъем +24 В (выходы для питания внешних цепей)
Подключение внешних цепей. Монтаж III - 7 
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Таблица 7 - Схемы подключения датчиков к терминальной панели TP-AU

Схема подключения Описание

Подключение датчика напряжения 0-10V.

Подключение активного датчика тока
(0-20mA, 4-20mA).

Подключение пассивного двухпроводного 
датчика тока (0-20mA, 4-20mA).

Трехпроводная схема подключения датчика 
тока  (0-20mA, 4-20mA).

TP-AU

1A...16A

1B...16B
1C...16C

U

17A...20D
      Подключение внешних цепей. МонтажIII - 8 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунке 3.

Рисунок 3 - Чертеж  общего  вида TP-AU с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению III - 9 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели аналогового вывода TP-V, TP-VH предназначены для вывода активных

сигналов тока 0-20 мА, 4-20 мА и напряжения 0-10 В от модулей аналогового вывода в нагрузку (перечень
подключаемых модулей см. в таблице 1), таким образом, терминальные панели выполняют связующую
роль в цепочке модуль-нагрузка. Вывод тока и напряжения осуществляется на разные клеммы
терминальной панели.

Особенность терминальной панели TP-VH - возможность подключения модулей для обмена данными
по HART-протоколу для сигналов тока.

Конструктивно терминальные панели выполнены в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод.
Внешний вид панелей TP-V, TP-VH представлен  на рисунках 1-2.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели аналогового вывода TP-V

Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели аналогового вывода TP-VH
      Назначение и общее описаниеIV - 2 
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2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-V, TP-VH представлены  в таблице 1.
    

3 Состав терминальной панели 
Терминальные панели аналогового вывода TP-V,  TP-VH имеют в своем составе:
– Разъем (Module) типа IDC-50 для подключения модуля аналогового вывода (перечень

подключаемых модулей см. в таблице 1);

– Двухуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей (датчиков);
– Разъем питания 24VDC для подключения источника питания постоянного тока напряжением 24 В;
– Предохранитель;

– Cветодиод индикации по вводу питания.
Терминальная панель TP-VH дополнительно имеет разъем Hart для обмена данными по HART-

протоколу. Данный разъем предназначен для подключения модулей по HART-протоколу (перечень
подключаемых модулей  см. таблицу 1).

Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-V, TP-VH

Параметр Значение

Количество каналов 8 (ток или напряжение)

Количество подключаемых модулей 1

Подключаемые модули M538V, M1231V, M638V

Подключаемые модули HART S240HI, S241HI, M541HR

Ток предохранителя по питанию внешних 
цепей каналов, А 2

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Защита от перенапряжения есть

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 112х121х50

Масса, кг, не более 0,27
Технические характеристики IV - 3 
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Лицевые панели терминальных панелей TP-V и TP-VH представлены  на рисунках 3-4.

Рисунок 3 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-V

Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-VH
      Состав терминальной панелиIV - 4 
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4 Индикация
Индикация ввода питания 24VDC терминальных панелей TP-V, TP-VH  приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов двухуровневого клеммника XS и разъема Module (IDC-50)

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

I1A 4
1

Выход «-» 1-го канала вывода тока

I1B 3 Выход «+» 1-го канала вывода тока

I2A 8
2

Выход «-» 2-го канала вывода тока

I3B 7 Выход «+» 2-го канала вывода тока

I3A 12
3

Выход «-» 3-го канала вывода тока

I4B 11 Выход «+» 3-го канала вывода тока

I4A 16
4

Выход «-» 4-го канала вывода тока

I4B 15 Выход «+» 4-го канала вывода тока

I5A 28
5

Выход «-» 5-го канала вывода тока

I5B 27 Выход «+» 5-го канала вывода тока

I6A 32
6

Выход «-» 6-го канала вывода тока

I6B 31 Выход «+» 6-го канала вывода тока

I7A 36
7

Выход «-» 7-го канала вывода тока

I7B 35 Выход «+» 7-го канала вывода тока

I8A 40
8

Выход «-» 8-го канала вывода тока

I8B 39 Выход «+» 8-го канала вывода тока

U1A 2
1

Выход «-» 1-го канала вывода напряжения

U1B 1 Выход «+» 1-го канала вывода напряжения

U2A 6
2

Выход «-» 2-го канала вывода напряжения

U2B 5 Выход «+» 2-го канала вывода напряжения

U3A 10
3

Выход «-» 3-го канала вывода напряжения

U3B 9 Выход «+» 3-го канала вывода напряжения
Индикация IV - 5 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-V, TP-VH приведены на рисунках  в таблице 4.

   

Схемы подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-V, TP-VH на примере 1-го канала
приведены на рисунках в таблице 5.

U4A 14
4

Выход «-» 4-го канала вывода напряжения

U4B 13 Выход «+» 4-го канала вывода напряжения

U5A 26
5

Выход «-» 5-го канала вывода напряжения

U5B 25 Выход «+» 5-го канала вывода напряжения

U6A 30
6

Выход «-» 6-го канала вывода напряжения

U6B 29 Выход «+» 6-го канала вывода напряжения

U7A 34
7

Выход «-» 7-го канала вывода напряжения

U7B 33 Выход «+» 7-го канала вывода напряжения

U8A 38
8

Выход «-» 8-го канала вывода напряжения

U8B 37 Выход «+» 8-го канала вывода напряжения

- 49 - Диагностический вход.
Контроль питания +24V.

- 50 - Резерв

Таблица 4 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям

Схема подключения Описание

Подключение терминальных панелей TP-V, 
TP-VH к модулю аналогового вывода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальной панели TP-VH 
к модулям мультиплексорам HART через 
разъем IDC-20 (перечень подключаемых 
модулей HART см. в таблице 1).

Примечание - *1,2 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов двухуровневого клеммника XS и разъема Module 

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Подключение внешних цепей. МонтажIV - 6 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунках 4 - 5.

Рисунок 5 - Чертеж  общего  вида TP-V с указанием  габаритных размеров

Таблица 5 - Схемы подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-V, TP-VH на примере
1-го канала

Схема подключения Описание

Схема подключения токового вывода
0-20 мА, 4-20 мА

Схема подключения вывода напряжения
0-10 В
Использование по назначению IV - 7 



                                                                                                                                                                TP-V, TP-VHTREI
Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-VH с указанием  габаритных размеров
      Использование по назначениюIV - 8 



                                             TREI-5B

1 Назначение и общее описание ............................................................................................................  2
2 Технические характеристики ............................................................................................................  3
3 Состав терминальной панели ...........................................................................................................  4
5 Назначение контактов внешних разъемов ......................................................................................  6
6 Подключение внешних цепей. Монтаж ..............................................................................................  7
7 Использование по назначению ............................................................................................................  8

V TP-VIso, TP-2VIsoГлава

Терминальные панели аналогового вывода
c  изолированными каналами
                                                                                 V - 1 



                                                                                                                                                                TP-VIso, TP-2VIsoTREI
1 Назначение и общее описание
Терминальные  панели  аналогового  вывода TP-VIso, TP-2VIso предназначены  для  вывода  активных

сигналов тока 0-20 мА, 4-20 мА от модулей аналогового вывода в нагрузку (перечень подключаемых
модулей см. таблицу 1),  таким образом,  терминальные  панели  выполняют  связующую роль  в  цепочке
модуль-нагрузка.  Внешний вид панелей TP-VIso, TP-2VIso представлен на рисунках 1, 3.

Особенности
– гальваническая изоляция между каналами, между внешними цепями и модулем вывода

осуществляется с помощью изолятора сигналов (Iso-V)  см. рисунок 2;

– возможность подключения модулей для обмена данными по HART-протоколу
– терминальная панель TP-2VIso дополнительно имеет функцию резервирования подключаемых

модулей,  управляемую по внешнему сигналу +24 В. Подключенные модули аналогового вывода работают
в режиме «нагруженный резерв».

 Терминальная панель TP-2VIso работает в 2-х режимах:
1)  режим параллельной работы: терминальная панель TP-2VIso работает с 2-мя модулями

параллельно, цепи нагрузки подключены к обоим модулям;
2)  управляемый режим: терминальная панель TP-2VIso подключает цепи нагрузки только к одному

из модулей.

Выбор режима резервирования производится по внешнему сигналу +24 В, клеммник выбора режима
резервирования подробно описан в таблице 5. 

Конструктивно  терминальные  панели  выполнены  в  металлическом  корпусе,  внутри  которого
установлена  печатная  плата.  На  печатной  плате  установлены  разъемы,  предохранитель  и  светодиод
а также модуль содержит 8 посадочных мест для установки изоляторов сигналов.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели аналогового вывода TP-VIso
      Назначение и общее описаниеV - 2 
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Рисунок 2 - Изолятор сигналов Iso-V

Рисунок 3 - Внешний вид терминальной панели аналогового вывода TP-2VIso

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-VIso, TP-2VIso представлены  в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-VIso, TP-2VIso

Параметр Значение

Тип терминальной панели TP-VIso TP-2VIso

Количество каналов 8

Количество подключаемых модулей 
аналогового вывода 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть

Подключаемые модули M538V, M1231V, M638V
Технические характеристики V - 3 
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3 Состав терминальной панели
Терминальные панели аналогового вывода TP-VIso, TP-2VIso имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):

1)  Module в TP-VIso;
2)  Module1 и Module2 в TP-2VIso.

– одноуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей (исполнительных устройств);

– разъем  питания 24VDC для  подключения  источника  питания  постоянного  тока напряжением 24 В;
– предохранитель;
– светодиод индикации по вводу питания;

– клеммник выбора резервирования (только для TP-2VIso)  M1, COM, M2;
– разъем Hart для обмена данными по HART-протоколу. Данный разъем предназначен для

подключения модулей по HART-протоколу (перечень подключаемых модулей  см. таблицу 1).

Лицевые панели терминальных панелей TP-VIso и TP-2VIso представлены  на рисунках 4-5.

Подключаемые модули  HART S240HI, S241HI

Тип выходного сигнала 0-20 мА, 4-20 мА

Ток предохранителя по питанию цепей 
каналов, А 2

Электрическая прочность
изоляции В (DC), не менее

между каналами и внутренними цепями 1000 В,
между каналами 1500 В

Напряжение питания, В 24 (-15...+20 %)

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 165х121х56

Масса, кг, не более 1

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей TP-VIso, TP-2VIso

Параметр Значение
      Состав терминальной панелиV - 4 
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Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-VIso

Рисунок 5 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2VIso
Состав терминальной панели V - 5 
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4 Индикация
Индикация ввода питания терминальных панелей TP-VIso, TP-2VIso  приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
   

   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов одноуровневого клеммника XS

Контакт одноуровневого 
клеммника XS

Номер 
канала Назначение

1
1

Выход «+» 1-го канала

2 Выход «-» 1-го канала

3
2

Выход «+» 2-го канала

4 Выход «-» 2-го канала

5
3

Выход «+» 3-го канала

6 Выход «-» 3-го канала

7
4

Выход «+» 4-го канала

8 Выход «-» 4-го канала

9
5

Выход «+» 5-го канала

10 Выход «-» 5-го канала

11
6

Выход «+» 6-го канала

12 Выход «-» 6-го канала

13
7

Выход «+» 7-го канала

14 Выход «-» 7-го канала

15
8

Выход «+» 8-го канала

16 Выход «-» 8-го канала

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND
      ИндикацияV - 6 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

одноуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-VIso, TP-2VIso приведены на рисунках  в таблице 6.

   

Таблица 5  - Назначение контактов клеммника выбора резервирования

Контакт клеммника Назначение (выбор режима резервирования)

Режим параллельной 
работы Управляемый режим

Модуль 1 и модуль 2 
подключены к нагрузке

Модуль 1 подключен к 
нагрузке

Модуль 2 подключен к 
нагрузке

M1 Не подключен +24 В DC Не подключен

Com Не подключен GND GND

M2 Не подключен Не подключен +24 В DC

Примечание - * в управляемом режиме при одновременной подаче напряжения 24 В DC на клеммы M1 и 
M2, приоритет имеет M1 (модуль 1 подключен к нагрузке).

Таблица 6 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-VIso, TP-2VIso

Схема подключения Описание

Подключение терминальных панелей
TP-VIso к модулю аналогового вывода 
через разъем IDC-50 (перечень 
подключаемых модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальных панелей
TP-2VIso к модулю аналогового вывода 
через разъем IDC-50 (перечень 
подключаемых модулей см. в таблице 1).

Подключение терминальной панели
TP-VIso, TP-2VIso к модулям-
мультиплексорам HARTчерез разъем
IDC-20 (перечень подключаемых модулей 
HART см. в таблице 1).

Примечание - *1,2 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».
Подключение внешних цепей. Монтаж V - 7 
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Схема подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-VIso, TP-2VIso на примере 1-го
канала приведена на рисунке  в таблице 7.

   

7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунках 5 - 6.

Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-VIso с указанием  габаритных размеров

Таблица 7 - Схема подключения внешних цепей к терминальным панелям TP-VIso, TP-2VIso на 
примере 1-го канала

Схема подключения Описание

Схема подключения токового вывода
0-20 мА, 4-20 мА
      Использование по назначениюV - 8 
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Рисунок 7 - Чертеж  общего  вида TP-2VIso с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению V - 9 
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      Использование по назначениюV - 10 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели дискретного ввода TP-D, TP-2D предназначены для подключения внешних

датчиков, выдачи питания в линию и передачи сигналов в модули дискретного ввода. Терминальные панели
выполняют связующую роль в цепочке датчик-модуль (перечень подключаемых модулей см. таблицу 1).

Терминальная панель TP-2D имеет функцию резервирования подключаемых модулей, работает с 2-
мя модулями параллельно, цепи внешних датчиков подключены к обоим модулям.

Конструктивно терминальная панель выполнена в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод.
Внешний вид панели TP-D представлен  на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели TP-D
      Назначение и общее описаниеVI - 2 
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Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели дискретного ввода TP-2D

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-D, TP-2D представлены в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-D, TP-2D

Параметр Значение

Тип терминальной панели TP-D TP-2D

Количество каналов 32

Количество подключаемых модулей 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть

Подключаемые модули

M558D, M558DS, M558DR, 
M658D, M658DS,

 M1251D, M1251DS, 
M1251DR

M558D, M658D, M1251D

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Предохранитель по питанию  внешних 
цепей каналов, А 2

Количество линий питания датчиков 32

Ток в линии питания датчика, мА, не более 27

Защита от перенапряжения по питанию  
внешних цепей каналов есть

Степень защиты оболочки IP20
Технические характеристики VI - 3 
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3 Состав терминальной панели 
Терминальные панели дискретного ввода TP-D, TP-2D имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):

1)  Module в TP-D;
2)  Module1 и Module2 в TP-2D.

– трехуровневый клеммник XS подключения внешних цепей;

– Разъем питания 24VDC для подключения источника питания постоянного тока напряжением 24 В;
– Предохранитель;
– Cветодиод индикации по вводу питания.

Лицевые панели терминальных панелей TP-D и TP-2D представлены на рисунках 4-5.

Рисунок 3 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-D

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 193x121x64

Масса, кг, не более 0,49

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей TP-D, TP-2D

Параметр Значение
      Состав терминальной панелиVI - 4 
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Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2D

4 Индикация
Индикация по вводу питания 24VDC терминальных панелей TP-D, TP-2D приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов

5.1    Назначение контактов внешних разъемов
   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A  21-24,
45-48

1

Вход «-» 1-го канала

1B 1 Вход «+» 1-го канала

1C - Питание 1-го канала
Индикация VI - 5 
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2A  21-24,
45-48

2

Вход «-» 2-го канала

2B 2 Вход «+» 2-го канала

2C - Питание 2-го канала

3A  21-24,
45-48

3

Вход «-» 3-го канала

3B 3 Вход «+» 3-го канала

3C - Питание 3-го канала

4A  21-24,
45-48

4

Вход «-» 4-го канала

4B 4 Вход «+» 4-го канала

4C - Питание 4-го канала

5A  21-24,
45-48

5

Вход «-» 5-го канала

5B 5 Вход «+» 5-го канала

5C - Питание 5-го канала

6A  21-24,
45-48

6

Вход «-» 6-го канала

6B 6 Вход «+» 6-го канала

6C - Питание 6-го канала

7A  21-24,
45-48

7

Вход «-» 7-го канала

7B 7 Вход «+» 7-го канала

7C - Питание 7-го канала

8A  21-24,
45-48

8

Вход «-» 8-го канала

8B 8 Вход «+» 8-го канала

8C - Питание 8-го канала

9A  21-24,
45-48

9

Вход «-» 9-го канала

9B 9 Вход «+» 9-го канала

9C - Питание 9-го канала

10A  21-24,
45-48

10

Вход «-» 10-го канала

10B 10 Вход «+» 10-го канала

10C - Питание 10-го канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовVI - 6 
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11A  21-24,
45-48

11

Вход «-» 11-го канала

11B 11 Вход «+» 11-го канала

11C - Питание 11-го канала

12A  21-24,
45-48

12

Вход «-» 12-го канала

12B 12 Вход «+» 12-го канала

12C - Питание 12-го канала

13A  21-24,
45-48

13

Вход «-» 13-го канала

13B 13 Вход «+» 13-го канала

13C - Питание 13-го канала

14A  21-24,
45-48

14

Вход «-» 14-го канала

14B 14 Вход «+» 14-го канала

14C - Питание 14-го канала

15A  21-24,
45-48

15

Вход «-» 15-го канала

15B 15 Вход «+» 15-го канала

15C - Питание 15-го канала

16A  21-24,
45-48

16

Вход «-» 16-го канала

16B 16 Вход «+» 16-го канала

16C - Питание 16-го канала

17A  21-24,
45-48

17

Вход «-» 17-го канала

17B 25 Вход «+» 17-го канала

17C - Питание 17-го канала

18A  21-24,
45-48

18

Вход «-» 18-го канала

18B 26 Вход «+» 18-го канала

18C - Питание 18-го канала

19A  21-24,
45-48

19

Вход «-» 19-го канала

19B 27 Вход «+» 19-го канала

19C - Питание 19-го канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов VI - 7 
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20A  21-24,
45-48

20

Вход «-» 20-го канала

20B 28 Вход «+» 20-го канала

20C - Питание 20-го канала

21A  21-24,
45-48

21

Вход «-» 21-го канала

21B 29 Вход «+» 21-го канала

21C - Питание 21-го канала

22A  21-24,
45-48

22

Вход «-» 22-го канала

22B 30 Вход «+» 22-го канала

22C - Питание 22-го канала

23A  21-24,
45-48

23

Вход «-» 23-го канала

23B 31 Вход «+» 23-го канала

23C - Питание 23-го канала

24A  21-24,
45-48

24

Вход «-» 24-го канала

24B 32 Вход «+» 24-го канала

24C - Питание 24-го канала

25A  21-24,
45-48

25

Вход «-» 25-го канала

25B 33 Вход «+» 25-го канала

25C - Питание 25-го канала

26A  21-24,
45-48

26

Вход «-» 26-го канала

26B 34 Вход «+» 26-го канала

26C - Питание 26-го канала

27A  21-24,
45-48

27

Вход «-» 27-го канала

27B 35 Вход «+» 27-го канала

27C - Питание 27-го канала

28A  21-24,
45-48

28

Вход «-» 28-го канала

28B 36 Вход «+» 28-го канала

28C - Питание 28-го канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовVI - 8 
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29A  21-24,
45-48

29

Вход «-» 29-го канала

29B 37 Вход «+» 29-го канала

29C - Питание 29-го канала

30A  21-24,
45-48

30

Вход «-» 30-го канала

30B 38 Вход «+» 30-го канала

30C - Питание 30-го канала

31A  21-24,
45-48

31

Вход «-» 31-го канала

31B 39 Вход «+» 31-го канала

31C - Питание 31-го канала

32A  21-24,
45-48

32

Вход «-» 32-го канала

32B 40 Вход «+» 32-го канала

32C - Питание 32-го канала

- 49 - Диагностический вход 0. Контроль входного 
напряжения терминальной панели TP-D, TP-2D

- 50 - Диагностический вход 1. Статус основной/
резервный (только для TP-2D).

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов VI - 9 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-D, TP-2D приведены на рисунках  в таблице 5.

   

Схема подключения внешних цепей пользователя к к терминальным панелям TP-D, TP-2D приведена
на рисунке  в таблице 6.

   

Таблица 5 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-D, TP-2D

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели TP-D,  к 
модулю дискретного ввода через разъем 
IDC-50 (перечень подключаемых модулей 
см. в таблице 1).

Подключение терминальных панелей
TP-2D к модулю дискретного ввода через 
разъемы IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 6 - Схемы подключения внешних цепей к терминальной панели TP-D, TP-2D

Схема подключения Описание

Схема подключения внешних цепей 
пользователя к терминальной панели TP-D, 
TP-2D.
      Подключение внешних цепей. МонтажVI - 10 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены  на

рисунках 5 - 6.

Рисунок 5 - Чертеж  общего  вида TP-D с указанием  габаритных размеров

Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-2D с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению VI - 11 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели дискретного ввода TP-F, TP-2F, TP-FD, TP-2FD предназначены  для

подключения внешних датчиков, обеспечения поканальной изоляции и передачи дискретных сигналов в
модуль дискретного ввода. Терминальные панели дискретного ввода выполняют связующую роль в цепочке
датчик-модуль (перечень подключаемых модулей см. в таблице 1).

Терминальные панели TP-F, TP-2F предназначены для ввода сигналов напряжением 220 В
постоянного и переменного тока, терминальные панели TP-FD, TP-2FD - для ввода сигналов напряжением
24 В постоянного и переменного тока.

Терминальные панели TP-F, TP-2F имеют функцию резервирования подключаемых модулей,
работают с 2-мя модулями параллельно, цепи внешних датчиков подключены к обоим модулям.

Конструктивно терминальные панели выполнены в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод.
Внешний вид панелей TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD представлен  на рисунках 1-4.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели TP-F
      Назначение и общее описаниеVII - 2 
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Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели TP-FD

Рисунок 3 - Внешний вид терминальных панелей TP-2F
Назначение и общее описание VII - 3 
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Внешний вид панели TP-2FD представлен  на рисунке 4.

Рисунок 4 - Внешний вид терминальной панели TP-2FD

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD представлены в

таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD

Параметр Значение

Наименование терминальной панели TP-F TP-FD TP-2F TP-2FD

Количество каналов 32

Количество подключаемых модулей 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть

Подключаемые модули M558D, M1252D, M658D

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков, В 220 (AC/DC) 24 (AC/DC) 220 (AC/DC) 24 (AC/DC)

Предохранитель по питанию, А 2

Номинальное напряжение питания 
терминальной панели (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Максимальное входное напряжение, В 264 (AC) 28 (AC) 264 (AC) 28 (AC)

Входной ток канала, мА
- AC (50 Гц)
- DC

8,9
3,7

16
10,5

8,9
3,7

16
10,5
      Технические характеристикиVII - 4 
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3 Состав терминальной панели 
Терминальные панели дискретного ввода TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):
1)  Module в TP-F, TP-FD;

2)  Module1 и Module2 в TP-2F, TP-2FD.
– Двухуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей;
– Разъем питания для подключения источника питания 24 VDC;

– Предохранитель;
– Cветодиоды индикации по вводу питания;
Лицевые панели терминальных панелей TP-F, TP-FD, TP-2F и TP-2FD представлены  на рисунках 5-8.

Входное сопротивление, кОм
- AC (50 Гц)
- DC

24
60

1,8
2,3

24
60

1,8
2,3

Порог срабатывания:
- лог. 0, DC/AC, В
- лог. 1, DC/AC, В

130/100
176/155

5
15

130/100
176/155

5
15

Защита от перенапряжения внешних цепей 
каналов есть

Электрическая прочность изоляции В (DC), 
не менее

между каналами и внутренними цепями 1000 В,
между каналами 1500 В

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 193x121x50

Масса, кг, не более 0,57

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей TP-F, TP-FD, TP-2F, 

Параметр Значение
Состав терминальной панели VII - 5 
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Рисунок 5 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-F

Рисунок 6 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-FD
      Состав терминальной панелиVII - 6 
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Рисунок 7 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2F

Рисунок 8 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2FD

4 Индикация
Индикация по вводу питания 24VDC терминальных панелей TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD  приведена

в таблице 2.
Индикация VII - 7 
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5 Назначение контактов внешних разъемов

5.1    Назначение контактов внешних разъемов
   

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A 21-24
1

Вход «-» 1-го канала

1B 1 Вход «+» 1-го канала

2A 21-24
2

Вход «-» 2-го канала

2B 2 Вход «+» 2-го канала

3A 21-24
3

Вход «-» 3-го канала

3B 3 Вход «+» 3-го канала

4A 21-24
4

Вход «-» 4-го канала

4B 4 Вход «+» 4-го канала

5A 21-24
5

Вход «-» 5-го канала

5B 5 Вход «+» 5-го канала

6A 21-24
6

Вход «-» 6-го канала

6B 6 Вход «+» 6-го канала

7A 21-24
7

Вход «-» 7-го канала

7B 7 Вход «+» 7-го канала

8A 21-24
8

Вход «-» 8-го канала

8B 8 Вход «+» 8-го канала

9A 21-24
9

Вход «-» 9-го канала

9B 9 Вход «+» 9-го канала

10A 21-24
10

Вход «-» 10-го канала

10B 10 Вход «+» 10-го канала

11A 21-24
11

Вход «-» 11-го канала

11B 11 Вход «+» 11-го канала
      Назначение контактов внешних разъемовVII - 8 
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12A 21-24
12

Вход «-» 12-го канала

12B 12 Вход «+» 12-го канала

13A 21-24
13

Вход «-» 13-го канала

13B 13 Вход «+» 13-го канала

14A 21-24
14

Вход «-» 14-го канала

14B 14 Вход «+» 14-го канала

15A 21-24
15

Вход «-» 15-го канала

15B 15 Вход «+» 15-го канала

16A 21-24
16

Вход «-» 16-го канала

16B 16 Вход «+» 16-го канала

17A 45-48
17

Вход «-» 17-го канала

17B 25 Вход «+» 17-го канала

18A 45-48
18

Вход «-» 18-го канала

18B 26 Вход «+» 18-го канала

19A 45-48
19

Вход «-» 19-го канала

19B 27 Вход «+» 19-го канала

20A 45-48
20

Вход «-» 20-го канала

20B 28 Вход «+» 20-го канала

21A 45-48
21

Вход «-» 21-го канала

21B 29 Вход «+» 21-го канала

22A 45-48
22

Вход «-» 22-го канала

22B 30 Вход «+» 22-го канала

23A 45-48
23

Вход «-» 23-го канала

23B 31 Вход «+» 23-го канала

24A 45-48
24

Вход «-» 24-го канала

24B 32 Вход «+» 24-го канала

25A 45-48
25

Вход «-» 25-го канала

25B 33 Вход «+» 25-го канала

26A 45-48
26

Вход «-» 26-го канала

26B 34 Вход «+» 26-го канала

27A 45-48
27

Вход «-» 27-го канала

27B 35 Вход «+» 27-го канала

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов VII - 9 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей дискретного
ввода  к терминальным панелям TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD приведены на рисунках  в таблице 5.

Примечание - для TP-F, TP-2F,  TP-2F, TP-2FD при входном сигнале переменного тока (AC) на модуле
в программе Unimod необходимо выставить фильтр на включение (0-1)=3 мс; на выключение (1-0)=10 мс.

   

28A 45-48
28

Вход «-» 28-го канала

28B 36 Вход «+» 28-го канала

29A 45-48
29

Вход «-» 29-го канала

29B 37 Вход «+» 29-го канала

30A 45-48
30

Вход «-» 30-го канала

30B 38 Вход «+» 30-го канала

31A 45-48
31

Вход «-» 31-го канала

31B 39 Вход «+» 31-го канала

32A 45-48
32

Вход «-» 32-го канала

32B 40 Вход «+» 32-го канала

- 17-20 - Не используется

- 41-44 - Не используется

- 49 -
Диагностический вход 0.
Контроль входного напряжения терминальной 
панели TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD.

- 50 - Диагностический вход 1.Статус основной/
резервный (только для TP-2F, TP-2FD.

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND

Таблица 5 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-F, TP-FD, TP-2F, TP-2FD

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели TP-F, 
TP-FD  к модулю дискретного ввода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Подключение внешних цепей. МонтажVII - 
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Схема подключения внешних цепей пользователя к терминальным панелям TP-F, TP-FD, TP-2F,
TP-2FD на примере 1-го канала  приведена на рисунке  в таблице 6.

   

Подключение терминальных панелей
TP-2F, TP-2FD к модулям дискретного 
ввода через разъемы IDC-50 (перечень 
подключаемых модулей см. в таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 6 - Схема подключения внешних цепей к терминальным панелям на примере 1-го канала

Схема подключения Описание

Схема подключения внешних цепей 
пользователя к терминальной панели TP-F, 
TP-FD, TP-2F, TP-2FD.

Таблица 5 (продолжение)- Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-F, TP-FD, TP-2F, 

Схема подключения Описание
Подключение внешних цепей. Монтаж VII - 11 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены  на

рисунках 9 - 12.

Рисунок 9 - Чертеж  общего  вида TP-F с указанием  габаритных размеров

Рисунок 10 - Чертеж  общего  вида TP-FD с указанием  габаритных размеров
      Использование по назначениюVII - 
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Рисунок 11 - Чертеж  общего  вида TP-2F с указанием  габаритных размеров

Рисунок 12 - Чертеж  общего  вида TP-2FD с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению VII - 13 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели дискретного вывода TP-O, TP-2O предназначены для подключения внешних

цепей нагрузки. Терминальные панели выполняют связующую роль между модулями дискретного вывода и
нагрузкой (перечень подключаемых модулей см. таблицу 1).

Терминальная панель TP-2O дополнительно имеет функцию резервирования подключаемых
модулей,  с управлением по внешнему сигналу +24 В, и работает в 2-х режимах:

– режим параллельной работы: терминальная панель TP-2O работает с 2-мя модулями параллельно,
цепи нагрузки подключены к обоим модулям;

– управляемый режим: терминальная панель TP-2O подключает цепи нагрузки только к одному из
модулей. 

Выбор режима резервирования производится по внешнему сигналу +24 В, клеммник выбора режима
резервирования подробно описан в таблице 5. 

Внешний вид панелей TP-O, TP-2O представлен на рисунках 1-2.
Конструктивно терминальные панели выполнены в металлическом корпусе, внутри которого

установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, предохранитель и светодиод. 

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели дискретного вывода TP-O
      Назначение и общее описаниеVIII - 2 
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Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели дискретного вывода TP-2O

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей TP-O, TP-2O представлены в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей TP-O, TP-2O

Параметр Значение

Тип терминальной панели TP-O TP-2O

Количество каналов 32

Количество подключаемых модулей 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть

Подключаемые модули
M558O, M658O, M1251O, 

M558OS, M658OS, M1251O, 
M1251OS

M558O, M1251O, M658O

Номинальное напряжение питания внешних 
цепей датчиков (клеммы 24VDC), В 24 (-15...+20 %)

Предохранитель по питанию  внешних 
цепей каналов, А 10

Защита от перенапряжения по питанию  
внешних цепей каналов есть

Максимальный коммутируемый ток, А
– на один канал;
– на группу каналов с 1 по 16;
– на группу каналов с 17 по 32

0,35
4
4

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл
Технические характеристики VIII - 3 



                                                                                                                                                             TP-O, TP-2OTREI
3 Состав терминальной панели
Терминальные панели дискретного вывода TP-O, TP-2O имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):
1)  Module в TP-O;

2)  Module1 и Module2 в TP-2O.
– Двухуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей;
– Разъем питания 24VDC для подключения источника питания постоянного тока напряжением 24 В;

– Предохранитель;
– Cветодиод индикации по вводу питания;
– Клеммник выбора резервирования (только для TP-2O) M1, COM, M2.

Лицевые панели терминальных панелей TP-O и TP-2O представлены на рисунках 4-5.

Рисунок 3 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-O

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 193x121x51

Масса, кг, не более 0,43

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей TP-O, TP-2O

Параметр Значение
      Состав терминальной панелиVIII - 4 
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Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2O
Состав терминальной панели VIII - 5 
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4 Индикация
Индикация ввода питания 24VDC терминальных панелей TP-O, TP-2O приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
     

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3 - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A  21-24,
45-48 1

Выход «-» 1-го канала

1B 1 Выход «+» 1-го канала

2A  21-24,
45-48 2

Выход «-» 2-го канала

2B 2 Выход «+» 2-го канала

3A  21-24,
45-48 3

Выход «-» 3-го канала

3B 3 Выход «+» 3-го канала

4A  21-24,
45-48 4

Выход «-» 4-го канала

4B 4 Выход «+» 4-го канала

5A  21-24,
45-48 5

Выход «-» 5-го канала

5B 5 Выход «+» 5-го канала

6A  21-24,
45-48 6

Выход «-» 6-го канала

6B 6 Выход «+» 6-го канала

7A  21-24,
45-48 7

Выход «-» 7-го канала

7B 7 Выход «+» 7-го канала

8A  21-24,
45-48 8

Выход «-» 8-го канала

8B 8 Выход «+» 8-го канала
      ИндикацияVIII - 6 
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9A  21-24,
45-48 9

Выход «-» 9-го канала

9B 9 Выход «+» 9-го канала

10A  21-24,
45-48 10

Выход «-» 10-го канала

10B 10 Выход «+» 10-го канала

11A  21-24,
45-48 11

Выход «-» 11-го канала

11B 11 Выход «+» 11-го канала

12A  21-24,
45-48 12

Выход «-» 12-го канала

12B 12 Выход «+» 12-го канала

13A  21-24,
45-48 13

Выход «-» 13-го канала

13B 13 Выход «+» 13-го канала

14A  21-24,
45-48 14

Выход «-» 14-го канала

14B 14 Выход «+» 14-го канала

15A  21-24,
45-48 15

Выход «-» 15-го канала

15B 15 Выход «+» 15-го канала

16A  21-24,
45-48 16

Выход «-» 16-го канала

16B 16 Выход «+» 16-го канала

17A  21-24,
45-48 17

Выход «-» 17-го канала

17B 25 Выход «+» 17-го канала

18A  21-24,
45-48 18

Выход «-» 18-го канала

18B 26 Выход «+» 18-го канала

19A  21-24,
45-48 19

Выход «-» 19-го канала

19B 27 Выход «+» 19-го канала

20A  21-24,
45-48 20

Выход «-» 20-го канала

20B 28 Выход «+» 20-го канала

Таблица 3  (продолжение)- Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов VIII - 7 
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21A  21-24,
45-48 21

Выход «-» 21-го канала

21B 29 Выход «+» 21-го канала

22A  21-24,
45-48 22

Выход «-» 22-го канала

22B 30 Выход «+» 22-го канала

23A  21-24,
45-48 23

Выход «-» 23-го канала

23B 31 Выход «+» 23-го канала

24A  21-24,
45-48 24

Выход «-» 24-го канала

24B 32 Выход «+» 24-го канала

25A  21-24,
45-48 25

Выход «-» 25-го канала

25B 33 Выход «+» 25-го канала

26A  21-24,
45-48 26

Выход «-» 26-го канала

26B 34 Выход «+» 26-го канала

27A  21-24,
45-48 27

Выход «-» 27-го канала

27B 35 Выход «+» 27-го канала

28A  21-24,
45-48 28

Выход «-» 28-го канала

28B 36 Выход «+» 28-го канала

29A  21-24,
45-48 29

Выход «-» 29-го канала

29B 37 Выход «+» 29-го канала

30A  21-24,
45-48 30

Выход «-» 30-го канала

30B 38 Выход «+» 30-го канала

31A  21-24,
45-48 31

Выход «-» 31-го канала

31B 39 Выход «+» 31-го канала

32A  21-24,
45-48 32

Выход «-» 32-го канала

32B 40 Выход «+» 32-го канала

- 17-20, 41-44 - +24 В для питания нагрузки

Таблица 3  (продолжение)- Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовVIII - 8 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схемы подключения модулей к
терминальным панелям TP-O, TP-2O приведены на рисунках  в таблице 6.

   

- 49 - Диагностический вход 0. Контроль входного 
напряжения терминальной панели TP-O, TP-2O

- 50 - Диагностический вход 1. Статус основной/
резервный (только для TP-2O).

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND

Таблица 5  - Назначение контактов клеммника выбора резервирования

Контакт клеммника Назначение (выбор режима резервирования)

Режим параллельной 
работы Управляемый режим

Модуль 1 и модуль 2 
подключены к нагрузке

Модуль 1 подключен к 
нагрузке

Модуль 2 подключен к 
нагрузке

M1 Не подключен +24 В DC Не подключен

Com Не подключен GND GND

M2 Не подключен Не подключен +24 В DC

Примечание - * в управляемом режиме при одновременной подаче напряжения 24 В DC на клеммы M1 и 
M2, приоритет имеет M1 (модуль 1 подключен к нагрузке).

Таблица 6 - Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-O, TP-2O

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели TP-O к 
модулю дискретного вывода через разъем 
IDC-50 (перечень подключаемых модулей 
см. в таблице 1).

Таблица 3  (продолжение)- Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
двухуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Подключение внешних цепей. Монтаж VIII - 9 
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Схема подключения внешних цепей пользователя к терминальным панелям TP-O, TP-2O на примере
1-го канала приведена на рисунке  в таблице 7.

   

Подключение терминальных панелей
TP-2O к модулю дискретного вывода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 7 - Схемы подключения нагрузок к терминальным панелям TP-O, TP-2O на примере 1-го 
канала

Схема подключения Описание

Схема подключения внешних цепей 
пользователя к терминальной панели TP-O, 
TP-2O.

Таблица 6 (продолжение)- Схемы подключения модулей к терминальным панелям TP-O, TP-2O

Схема подключения Описание
      Подключение внешних цепей. МонтажVIII - 
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7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены  на

рисунках 5 - 6.

Рисунок 5 - Чертеж  общего  вида TP-O с указанием  габаритных размеров

Рисунок 6 - Чертеж  общего  вида TP-2O с указанием  габаритных размеров
Использование по назначению VIII - 
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1 Назначение и общее описание
Терминальные панели релейного вывода предназначены для коммутации цепей с напряжением до

250В переменного или постоянного тока. Терминальная панель выполняет связующую роль между модулем
дискретного вывода и нагрузкой (перечень подключаемых модулей см. в таблице 1).

Терминальные панели релейного вывода имеют несколько исполнений, отличающихся типом реле и
максимальным коммутируемым напряжением:

1)  TP-R, TP-2R, тип реле электромеханический, максимальное коммутируемое напряжение до
250 В (AC/DC);

2)  TP-R1, TP-2R1, тип реле твердотельный, максимальное коммутируемое напряжение до 275 В
(AC);

3)  ТP-R2, ТP-2R2, тип реле твердотельный, максимальное коммутируемое напряжение до 33 В (DC).

Терминальные панели TP-2R, TP-2R1, ТP-2R2 дополнительно имеют функцию резервирования
подключаемых модулей, управляемую по внешнему сигналу +24 В, и работают в 2-х режимах:

1)  режим параллельной работы: терминальные панели работают с 2-мя модулями параллельно,
цепи нагрузки подключены к обоим модулям;

2)  управляемый режим: терминальные панели подключают цепи нагрузки только к одному из
модулей.

Выбор режима резервирования производится по внешнему сигналу +24 В, клеммник выбора режима
резервирования подробно описан в таблице 5.

Конструктивно терминальные панели выполнены в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены разъемы, реле, предохранитель и светодиод.
Реле устанавливаются в разъемы на плате модуля. Применение разъемных реле обеспечивает простую
замену одного или нескольких реле при выходе их из строя. Внешний вид панели TP-R представлен  на
рисунке 1. Внешний вид TP-R1, TP-R2 идентичен TP-R.

Рисунок 1 - Внешний вид терминальной панели TP-R

Внешний вид панели TP-2R представлен  на рисунке 1. Внешний вид TP-2R1, TP-2R2 идентичен
TP-2R.
      Назначение и общее описаниеIX - 2 
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Рисунок 2 - Внешний вид терминальной панели TP-2R

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальных панелей релейного вывода представлены в таблице 1.
    
Таблица 1  - Технические характеристики терминальных панелей релейного вывода

Параметр Значение

Исполнение терминальной панели
(код заказа) TP-R TP-2R TP-R1 TP-2R1 TP-R2 TP-2R2

Количество каналов 32

Количество подключаемых модулей 1 2 1 2 1 2

Резервирование подключаемых модулей нет есть нет есть нет есть

Подключаемые модули M558O, M1251O, M658O

Тип реле Электромехани-
ческое Твердотельное

Тип контактов Переключаю-
щиеся Нормально-открытые

Номинальное коммутируемое 
напряжение, В 220 (AC/DC) 240 (AC) 24 (DC)

Максимальное коммутируемое 
напряжение, В 250 (AC/DC) 275 (AC) 33 (DC)
Технические характеристики IX - 3 
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Минимальная коммутируемая
мощность/напряжение/ток, мВт/В/мА 500/12/10 -/12/22 -/1,5/1

Максимальный коммутируемый ток, А 6 2 2

Максимальная коммутируемая мощность 
(резистивная нагрузка), ВА 1500 300 -

Максимальная коммутируемая мощность 
(индуктивная нагрузка), Вт 185 -

Механический ресурс, срабатываний 107 -

Электрический ресурс (коммутация 
1500 ВА), срабатываний 6x104 -

Время включения/выключения, мс, не 
более 5 / 3 11/11 0,02 / 02

Максимальный ток утечки в состоянии 
«Выкл», мА - 1,5 0,001

Максимальное падение напряжения в 
состоянии «Вкл», В - 1,6 0,12

Номинальное напряжение питания 
терминальной панели, В 24 (-15...+20 %)

Предохранитель по питанию  
терминальной панели, А 2

Защита от перенапряжения и перемены 
полярности по питанию терминальной 
панели

есть

Электрическая прочность изоляции В 
(DC), не менее

между каналами и внутренними цепями 1000 В,
между каналами 1500 В

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 217x121x64

Масса, кг, не более 0,78

Таблица 1  (продолжение) - Технические характеристики терминальных панелей релейного вывода

Параметр Значение
      Технические характеристикиIX - 4 
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3 Состав терминальной панели 
Терминальные панели релейного вывода имеют в своем составе:
– разъемы типа IDC-50 для подключения модулей аналогового ввода (перечень подключаемых

модулей см. в таблице 1):

1)  Module в TP-R, TP-R1, TP-R2;
2)  Module1 и Module2 в TP-2R, TP-2R1, TP-2R2.

– Трехуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей;

– разъем  питания 24VDC для  подключения  источника  питания  постоянного  тока напряжением
24 В;

– Предохранитель;

– Cветодиод индикации по вводу питания;
– .клеммник выбора резервирования (только для TP-2R, TP-2R1, TP-2R2)  M1, COM, M2.
Лицевые панели терминальных панелей представлены  на рисунках 3-4.

Рисунок 3 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-R, TP-R1, TP-R2

Рисунок 4 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-2R, TP-2R1, TP-2R2
Состав терминальной панели IX - 5 
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4 Индикация
Индикация ввода питания терминальных панелей приведена  в таблице 2.
   

5 Назначение контактов внешних разъемов
Назначение контактов реле для 1 канала приведено на рисунках 5-7 для каждого исполнения. Для

остальных каналов оно аналогично: 2A, 2B, 2C и т.д.

Рисунок 5 - Назначение контактов реле 1-го канала в TP-R, TP-2R

Рисунок 6 - Назначение контактов реле 1-го канала в TP-R1, TP-2R1

Рисунок 7 - Назначение контактов реле 1-го канала в TP-R2, TP-2R2

  

Таблица 2  - Индикация питания 24VDC

Графическое 
изображение Цвет Состояние

Не горит Нет напряжения на входе или предохранитель вышел из строя

Зеленый Есть напряжение на входе, предохранитель рабочий

Таблица 3  - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение

1A -

1 Выход 1-го канала1B 1

1С -

реле

вн
еш

ни
е 
це
пи

це
пи

 
 у
пр
ав
ле
ни
я

1B

1C
1A

це
пи

 
 у
пр
ав
ле
ни
я 1A

1B

вн
еш

ни
е 
це
пи
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2A -

2 Выход 2-го канала2B 2

2С -

3A -

3 Выход 3-го канала3B 3

3С -

4A -

4 Выход 4-го канала4B 4

4С -

5A -

5 Выход 5-го канала5B 5

5С -

6A -

6 Выход 6-го канала6B 6

6С -

7A -

7 Выход 7-го канала7B 7

7С -

8A -

8 Выход 8-го канала8B 8

8С -

9A -

9 Выход 9-го канала9B 9

9С -

10A -

10 Выход 10-го канала10B 10

10С -

11A -

11 Выход 11-го канала11B 11

11С -

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов IX - 7 
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12A -

12 Выход 12-го канала12B 12

12С -

13A -

13 Выход 13-го канала13B 13

13С -

14A -

14 Выход 14-го канала14B 14

14С -

15A -

15 Выход 15-го канала15B 15

15С -

16A -

16 Выход 16-го канала16B 16

16С -

17A -

17 Выход 17-го канала17B 25

17С -

18A -

18 Выход 18-го канала18B 26

18С -

19A -

19 Выход 19-го канала19B 27

19С -

20A -

20 Выход 20-го канала20B 28

20С -

21A -

21 Выход 21-го канала21B 29

21С -

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Назначение контактов внешних разъемовIX - 8 
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22A -

22 Выход 22-го канала22B 30

22С -

23A -

23 Выход 23-го канала23B 31

23С -

24A -

24 Выход 24-го канала24B 32

24С -

25A -

25 Выход 25-го канала25B 33

25С -

26A -

26 Выход 26-го канала26B 34

26С -

27A -

27 Выход 27-го канала27B 35

27С -

28A -

28 Выход 28-го канала28B 36

28С -

29A -

29 Выход 29-го канала29B 37

29С -

30A -

30 Выход 30-го канала30B 38

30С -

31A -

31 Выход 31-го канала31B 39

31С -

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
Назначение контактов внешних разъемов IX - 9 
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6 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальной панели осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблице 3. Схема подключения модулей к
терминальной панели приведена на рисунке  в таблице 6.

   

32A -

32 Выход 32-го канала32B 40

32С -

- 49 -
Диагностический вход 0. Контроль входного 
напряжения терминальной панели TP-R, TP-
2R, TP-R1, TP-2R1, TP-R2, TP-2R2.

- 50 - Диагностический вход 1. Статус основной/
резервный (только для TP-2R, TP-2R1, TP-2R2).

Таблица 4  - Назначение контактов клеммника питания 24VDC

Контакт клеммника 24VDC Назначение

+ +24 В постоянного тока

- GND

Таблица 5  - Назначение контактов клеммника выбора резервирования

Контакт клеммника Назначение (выбор режима резервирования)

Режим параллельной 
работы Управляемый режим

Модуль 1 и модуль 2 
подключены к нагрузке

Модуль 1 подключен к 
нагрузке

Модуль 2 подключен к 
нагрузке

M1 Не подключен +24 В DC Не подключен

Com Не подключен GND GND

M2 Не подключен Не подключен +24 В DC

Примечание - * в управляемом режиме при одновременной подаче напряжения 24 В DC на клеммы M1 и 
M2, приоритет имеет M1 (модуль 1 подключен к нагрузке).

Таблица 6 - Схемы подключения модулей к терминальной панели

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели к 
модулю дискретного вывода через разъем 
IDC-50 (перечень подключаемых модулей 
см. в таблице 1).

Таблица 3  (продолжение) - Назначение контактов внешних разъемов

Контакт 
трехуровневого 

клеммника

Контакт 
разъема
IDC-50

Номер 
канала Назначение
      Подключение внешних цепей. МонтажIX - 10 



TP-R, TP-R1, TP-R2, TP-2R, TP-2R1, TP-2R2                                                                                     TREI
7 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведены на

рисунках 4 - 8.

Рисунок 8 - Чертеж  общего  вида TP-R (TP-R1, TP-R2) с указанием  габаритных размеров

Подключение терминальных панелей
TP-2R, TP-2R1, TP-2R2  к модулям 
дискретного вывода через разъемы IDC-50 
(перечень подключаемых модулей см. в 
таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».

Таблица 6 (продолжение)- Схемы подключения модулей к терминальной панели

Схема подключения Описание
Использование по назначению IX - 11 
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Рисунок 9 - Чертеж  общего  вида TP-2R (TP-2R1, TP-2R2) с указанием  габаритных размеров
      Использование по назначениюIX - 12 
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1 Назначение и общее описание
Терминальная панель универсальная TP-U предназначена для ввода сигналов тока, напряжения,

термопар, термометров сопротивления, выдачи сигналов тока и напряжения в линию. Терминальная панель
выполняет связующую роль в цепочке датчик-модуль.

Конструктивно терминальная панель выполнена в металлическом корпусе, внутри которого
установлена печатная плата.

2 Технические характеристики
Технические характеристики терминальной панели TP-U представлены  в таблице 1.
    

3 Состав терминальной панели 
Терминальная панель аналогового ввода TP-U имеет в своем составе:
– Разъем (Module) типа IDC-50 для подключения модуля (перечень подключаемых модулей

 см. в таблице 1);
– Двухуровневый клеммник XS для подключения внешних цепей (датчиков).

Таблица 1  - Технические характеристики терминальной панели TP-U

Параметр Значение

Количество каналов до16

Количество подключаемых модулей 1

Подключаемые модули M1234A, M1234V, M1242TC, M1231TR

Степень защиты оболочки IP20

Материал корпуса металл

Вариант установки DIN-рейка, тип ТН35

Тип подключения присоединительных 
проводников пружинный зажим

Максимальное сечение 
присоединительных  проводников, мм2 1,5

Габариты (ДхШхВ), мм 112х121х51

Масса, кг, не более 0,32
      Назначение и общее описаниеX - 2 
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Лицевая панель терминальных панелей TP-U представлена  на рисунке 1.

Рисунок 1 - Разъемы и лицевая панель терминальной панели TP-U

4 Подключение внешних цепей. Монтаж
Монтаж терминальной панели осуществляется на DIN-рейку.  
Монтаж терминальных панелей осуществляется на DIN-рейку. Подключение внешних цепей к

двухуровневому клеммнику осуществляется согласно таблицам 3-6. Схема подключения модулей к
терминальной панели TP-U приведена на рисунке  в таблице 2.

   
Таблица 2 - Схемы подключения модулей к терминальной панели

Схема подключения Описание

Подключение терминальной панели TP-U, к 
модулям аналогового ввода/вывода через 
разъем IDC-50 (перечень подключаемых 
модулей см. в таблице 1).

Примечание - *1 - кабель соединительный CIDC, описание и код заказа приведены в главе XI «Кабель 
соединительный».
Подключение внешних цепей. Монтаж X - 3 
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Схемы подключения внешних цепей к терминальной панели TP-U и модулю M1234A приведены в
таблице 3.

Схемы подключения внешних цепей к к терминальной панели TP-U и модулю M1234V приведены в
таблице 4.

Таблица 3  - Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1234A

Тип канала Схема подключения Описание

AI-0-20mA
AI-4-20mA

Подключение активного датчика
тока к 1-му каналу.  Для 2-го канала будут
клеммы 3А, 3В и т.д.

AI-0-20mA
AI-4-20mA

Подключение пассивного датчика
тока к 1-му каналу.  Питание датчика
осуществляется от внешнего источника
питания. Для 2-го канала будут клеммы
3А, 3В и т.д.

AI-0-20mA
AI-4-20mA

Подключение пассивного датчика
тока к 1-му каналу. Питание датчика
осуществляется от внутренного
источника питания терминальной панели.
Для 2-го канала будут клеммы 3B, 4В и
т.д.

AI-0-10V Подключение датчика напряжения
к 1-му каналу.  Для 2-го канала будут
клеммы 3А, 3В и т.д

Таблица 4 - Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1234V

Тип канала Схема подключения Описание

AO-0-20mA
AO-4-20mA

Подключение нагрузки для 1-го
канала вывода тока.  Для 2-го канала
будут клеммы 3А, 3В и т.д.
      Подключение внешних цепей. МонтажX - 4 
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Схемы подключения внешних цепей к к терминальной панели TP-U и модулю M1231TR приведены в
таблице 5.

Схемы подключения внешних цепей к к терминальной панели TP-U и модулю M1242TC приведены в
таблице 6.

AO-0-10V Подключение нагрузки для 1-го
канала вывода напряжения.  Для 2-го
канала будут клеммы 4А, 4В и т.д.

Таблица 5 - Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1231TR

Тип канала Схема подключения Описание

T3, R3 Подключение внешних цепей для 1-
го канала по 3-х проводной схеме.  Для 2-
го канала будут клеммы 3А, 3В, 4А и т.д

T4, R4 Подключение внешних цепей для 1-
го канала.  Для 2-го канала будут клеммы
3А, 3В, 4А, 4В и т.д

Таблица 6 - Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1242TC

Тип канала Схема подключения Описание

TC Подключение внешних цепей
термопар для 1-го и 2-го каналов.  Для 3-
го канала будут клеммы 3А, 3В ... для 14-
го канала - 14А, 14В.

AI-0-75mV
AI-75mV
AI-0-19mV
AI-19mV
AI-0-75mV-
PR
AI-0-75mV-
PR

Подключение внешних цепей ввода
напряжения для 1-го и 2-го каналов.  Для
3-го канала будут клеммы 3А, 3В и т.д.

Таблица 4 (продолжение)- Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1234V

Тип канала Схема подключения Описание

+

+

1A

1B
2A
2B

Терминальная
панель TP-U

U

U
1A

1B
2A
2B

Терминальная
панель TP-U
Подключение внешних цепей. Монтаж X - 5 
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5 Использование по назначению
Чертежи  общего  вида  устройств  для  монтажа  с  указанием  габаритных размеров приведен на

рисунке 2.

Рисунок 2 - Чертеж  общего  вида TP-U с указанием  габаритных размеров

T4 Подключение внешних цепей для
канала компенсации температуры по
4-х проводной схеме. 

T3 Подключение внешних цепей для
канала компенсации температуры по
3-х проводной схеме.

Таблица 6 (продолжение)- Подключение внешних цепей к связке TP-U - M1242TC

Тип канала Схема подключения Описание
      Использование по назначениюX - 6 
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Для соединения модулей с терминальными панелями через разъем IDC-50 и терминальных панелей
с модулями HART через разъем IDC-20 применяется кабель соединительный CIDC.

Внешний вид см. на рисунках 1-2.

Рисунок 1 - Внешний вид кабеля CIDC с разъемом IDC-50, вариант выхода конца кабеля - прямой.

Рисунок 2 - Внешний вид кабеля CIDC с разъемом IDC-50, вариант выхода конца кабеля - угловой вниз.

Если в заказе кабель без разъёма, то для правильного его расключения применяется маркировка для
50-ти жильного кабеля (см. рисунки 3-4) . Для 20-ти жильного кабеля используется маркировка с 1 по 20
жилу рисунок 3. 

XI Кабель
 соединительный

Глава
                                                                                 XI - 1 
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Рисунок 3 - Цветовая маркировка кабеля с 1 по 25 жилу
XI - 2 
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Рисунок 4 - Цветовая маркировка кабеля с 26 по 50 жилу

Код заказа CIDC - [-][-][-][-][-]
[+][-][-][-][-] 1/2/3/4/5 длина в метрах 1/2/3/4/5 
[-][+][-][-][-] 2/3 тип разъема на 1-ом конце кабеля IDC-20/IDC-50
[-][-][+][-][-] 0/2/3/4 тип разъема на 2-ом конце кабеля
                  нет/IDC-20/IDC-50/оконцеватели на концах проводов
[-][-][-][+][-] 1/2/3/ вариант выхода 1-го конца кабеля из разъема
                  прямой/угловой вверх/угловой вниз
[-][-][-][-][+] 0/1/2/3/ вариант выхода 2-го конца кабеля
                  нет/прямой/угловой вверх/угловой вниз
   XI - 3 
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